S5PV210開發板規格
開發板採用韓國三星 ARM Cortex-A8核心處理器，開發板套件主要由核心板以及底板組合而成，核心板內含S5PV210處理器，1GB DDR2雙通道記憶體以及1GB Flash儲存空間，此外溫度感測晶片、RS485通訊模組、紅外線接收器、EEPROM、一組可調式可變電阻（可練習ADC範例）也包含在核心板上。
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開發板規格

· Cortex-A8 1GHz CPU
· 32K Data cache + 32K instruction cache + 512K L2 cache
· 內建PowerVR SGX540高性能圖形引擎
· 2D/3D圖形加速
· 可支持1080p@30fps硬體解碼影像播放，格式可為MPEG4, H.263, H.264等
· 最高可支援1080p@30fps硬體編碼(Mpeg-2/VC1)影像輸入
· 1GB DDR2 RAM 記憶體，並支援雙通道技術
· 1GB NAND FLASH
· 7吋電阻式觸控螢幕(解析度800*480)
· DM9000AEP 高性能網路晶片(10/100M RJ45連接埠)
· 1個mini USB2.0高速 OTG連接埠，支援480Mbps
· 4個USB2.0高速Host連接埠，支援480Mbps
· 標準HDMI高畫質影像輸出
· 1個SD插槽
· 標準JTAG接腳輸出
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開發板連接埠：
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尺寸：
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核心比較：
	開發板名稱
	QT210
	TQ210

	SOC核心
	S5PV210
	S5PV210

	CPU速率
	1GHz
	1GHz

	ARM核心架構
	ARM Cortex-A8
	ARM Cortex-A8

	記憶體
	512MB DDR2 雙通道
	1GB DDR2 雙通道

	儲存裝置
	8G TF卡
	1GB FLASH 

	觸控螢幕
	7吋 800x480
	7吋 800x480

	HDMI介面
	有
	有

	USB連接埠
	2.0 X 4
	2.0 X 4

	附加裝置
	三軸加速度、陀螺儀晶片
	溫度感測晶片、RS485通訊模組、紅外線接收器

	三星S5PV210內建3D圖形引擎—PowerVR SGX540，規格上甚至高於蘋果A4處理器的PowerVR SGX535。
據國外機構的估算，PowerVR SGX 540可達到28MPolys/s的多邊形渲染率（每秒2800萬個多邊形），像素填充率達到1000Mpixels/s（每秒10億的像素填充率）。

	ARM Cortex-A8處理器是一款適用於複雜操作系統及用戶體驗的多元應用處理器
在不到ARM11一半功耗的情況下可提供比基於ARM11核心的處理器最多達到三倍的性能增益 。


產品網址：http://www.embedsky.com/Index.php?s=/Product/show/id/47.html
